
Nota: La cámara térmica y el sistema de detección de temperatura, no diagnostica si alguien tiene corona-virus, pero podría ayudar a determinar 
si alguien tiene una temperatura elevada y necesita más atención o detección.

* Soporta el trabajo simultáneo con la detección de metales y la deteccion de
temperatura.
* Proceso de cribado eficiente en tiempo real, sin necesidad de decision del
operador.
* No hay componentes adicionales que requieran espacio en el suelo
* Proporciona una medición rápida y precisa de las personas con fiebre
* Si necesita comprar un juego completo de detector de metales con el sistema ,
puede elegir entre 6, 18, 33 y 45 zonas de detección de metales.

El ArcanoScan 2021 es un sistema inteligente de nueva generacion 
para la detección de metales y de detección térmica de temperatura 
todo en uno, el sistema de cámara de imagen térmica está altamente 
integrado en el travesaño rectangular compatible con varios 
fabricantes de arcos, tales como ArcanoScan, Garrett, Ceia y otros. 
Especialmente desarrollado para la detección rápida de temperatura 
inicial para COVID-19. Viene con "blackbody" incorporado y chip 
(SoC), por lo que es una "solución de escaneo de temperatura portátil 
y desmontable" para  los detectores de metales. Incluye 3 indicadores 
de estado para recordar al operador con alarma visual y audible al 
mismo tiempo. (Verde para la temperatura normal, rojo para la fiebre 
alta, azul para el estado de espera)

La longitud del travesaño es de 760 mm, está disponible para 
personalizar el tamaño a su arco detector de metales existente. Por favor, 
póngase en contacto con nosotros para más detalles.

Cuando los pasajeros se acercan a 
la zona de detección a menos de 
1-5m, si se detecta la temperatura
normal, la luz VERDE se
encenderá.

Cuando los pasajeros se acercan al 
área de detección a menos de 
1-5m, si se detecta una persona
con temperatura elevada, la luz
ROJA se encenderá.

Si no se detecta ningún objetivo, 
la luz AZUL estará encendida.

AS TB -Sistema de detección de metales y temperatura



Tipo de uso..............................: Detección de temperatura de varias caras
Tipo de sensor.........................: Sensor térmico  sin refrigeración
Pixel efectivo...........................: 320*240(76.800 de resolución)
Tamaño del píxel....................: 17µm
Rango espectral.......................: 8µm~14µm
Sensibilidad térmica (NETD):≤50mK a f/1.0(0.05℃)
Tipo de sensor..........................: 1/28 pulgadas CMOS
Max. Resolución......................: 1920*1080
Pixel/SNR...................................: 200W/＞56dB
Rango de temperatura de medición...........: 35℃～38℃
Precisión....................................: alrededor de ±0,2℃
Temperatura de funcionamiento........: -10℃～45℃
Temperatura de almacenamiento......: -20℃～45℃
Rango de detección......................: <1-5m

Sin ocupar espacio

Muy integrado. No se necesitan cables peligrosos ni 
trípodes inestables. No hay complementos que 
deban ocupar espacio. También es una buena 
solución para ahorrar gastos de envío.

Detección de largo alcance

Identifique con precisión el área de detección de 
caras y, a continuación, bloquéela para reducir los 
índices de falsas alarmas y pérdidas. Para las 
personas dentro del rango de <1-5m, se puede 
lograr una medición precisa de la temperatura a 
larga distancia.

Diseño modular del travesaño

Se puede instalar en todos los arcos detectores de 
metales  del mercado actual, sólo necesita instalar 
el travesaño directamente, sin complicada 
conexión de cables, sólo se requiere 1 línea de 
alimentación.
Opcional: Pantalla táctil de 7" incorporada

Escaneo rápido 200 personas/min..

Seguimiento rápido en tiempo real de la persona 
con temperatura normal y elevada con una 
precisión de 0,05s+ (alrededor de ± 0,2℃), 
realizando la alarma simultánea de múltiples 
objetivos.

Black Body Embebido

Reemplaza el tradicional blackbody externo de gran 
tamaño, funciona con uno pequeño delante de la 
cámara, realizando la calibración automática de la 
temperatura ambiente para mantener una precisión 
estable.

NETD≤50mK,0.05℃
Se trata de una tecnología sin contacto que puede 
detectar y "ver" las longitudes de onda infrarrojas y, a 
continuación, convertir la información sobre la 
temperatura corporal. Una cámara con un NETD más 
bajo puede detectar una diferencia de temperatura 
más pequeña, tener una mayor precisión y 
proporcionar imágenes de mayor resolución



* Tamaño del embalaje:
N.W/G.W: 65KG/70KG
Tamaño del arco de detección: 
2300*330*770mm/ctn Volumen: 0.58m³/ctn
Caja de madera contrachapada (opcional)

.

* +OOO
1) Nivel de sensibilidad: 500 grados (ajustable)
2) Nivel de sensibilidad distinto: 1000 grados 

(ajustable)
3) Consumo de energía: <20 W
4) Zona de detección de metales: 33
5) Rango de frecuencia de trabajo: 1~99 bandas

* Entorno de instalación
1) Tamaño del canal vertical: 2010 x 760 mm
2) Dimensión vertical: 2210(H) x 880(W) x 670(D)mm
3) Voltaje de trabajo: 100~240VAC, 50~60 Hz
4) Temperatura de trabajo: -20℃-+45℃
5) Velocidad de paso: Más de 60 personas por 

minuto

▪ ▪ 33 Zonas de localización con indicación izquierda, centro y derecha

▶ Detección precisa
▶ Tiene 33 zonas horizontales con sensibilidad ajustable individualmente 1000 grados.
▶ Capaz de detectar una amplia gama de objetos metálicos de amenaza, incluso para una moneda, cuando alguien 

pase, las posiciones de las armas en la persona se indicarán por medio de LEDs iluminados en ambos lados de los 
paneles. Puede detectar simultáneamente más de tres metales en diferentes pasadas del cuerpo.

▶ Diseño y construcción de alta fiabilidad
▶ Completamente modular para una rápida instalación.
▶ Unidad de control superior con pantalla táctil capacitiva LCD de 7 pulgadas.
▶ Luces de parada y arranque del tráfico
▶ El sistema global se caracteriza por una construcción electrónica y mecánica robusta y fiable.

 60 programas de detección de seguridad incorporados
 ▶ Es más fácil establecer los niveles de seguridad precisos, los usuarios pueden elegir directamente 

entre los conocidos 60 estándares de seguridad incorporados mediante el uso de una gama de posibles 
ajustes de sensibilidad.

 Supresión de la interfaz
 ▶ 99 frecuencias de trabajo ajustables para inmunizar los posibles efectos de los dispositivos de rayos X, radio y otras 

fuentes de interfaz eléctrica.
 ▶ Permite colocar varias unidades en estrecha proximidad (50 cm) entre sí.

▶ Conformidad
▶ ▶ Cumple con el certificado CE, RoHS, FCC, norma EN60950, EN50081-1, GB15210-2003.
▶ ▶ Sistema de gestión de la calidad ISO9001, sistema de gestión medioambiental ISO14001, sistema de gestión de la 
salud laboral OHSAS18001




