Inteligencia Artificial para equipos de Rayos-X ArcanoScan 1A

Lo mas destacado Y

* Identificacion inteligente de productos
prohibidos

Mediante la IA y su algoritmo de
aprendizaje profundo, los articulos
prohibidos se identifican en la imagen de
forma inteligente, tales como: cuchillos,
pistolas, botellas, botes de spray, tijeras,
mecheros, balas, fuegos artificiales,
herramientas, baterias, teléfonos
moviles, pastillas de medicamentos, etc.

Suspicious Knife

* Almacenamiento y consulta de datos

Almacenamiento en tiempo real de
imagenes de inspeccion de articulos
remarcados en recuadro de alarma con
etqueta, deteccion inteligente del
contrabando y aplicaciones como
reproduccién y trazabilidad de alarmas.
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- A * Conexion de alarma
prs) | La aparicion de elementos sospechosos
el puede avisarse mediante salida de
B enlace jerarquica; diferentes tipos de
mercancias peligrosas se asocian a
diferentes métodos de enlace: alarma
sonora, salida de alarma, alarma visual.
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* Red de datos de apoyo Deteccion

| st A través de la interfaz de datos, los datos
. : i de inspeccion de seguridad se cargan en
la plataforma en tiempo real, rompiendo
la tradicional informacion y haciendo
realidad la red de inspeccién de
seguridad automatica y auténoma.

* Deteccion

Suspicious Electronics Detecta mas de 75 elementos peligrosos
o prohibidos, divididos en 10 categorias
diferentes. Cada una marcada con
diferente color.

Introduccion \

El servidor adapta la tecnologia de aprendizaje profundo para analizar la inspeccién de seguridad en tiempo real y
mostrar la estructura del paquete. Puede enviar alarmas sonoras y luminosas para mercancias peligrosas y
contrabando. El rendimiento es muy estable y fiable.
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Detalles del Producto

ELEMENTOS DETECTADOS

1 Pufial 36 Martillo
2 Cuchillo plegable (navaja) 37 Pufio americano
3 Cuchillo de cocina Arma contundente 38 Gatillo de un dedo
4 Machete 39 Sierra
5 Hacha 40 Sierra corta
6 Cuchillo multiusos 41 Mechero de plastico
7 Cuchillo multiusos de gran resistencia| Mecheros 42 Mechero de queroseno
8 Hoja metalica 43 Mechero de metal
. 9 Hoja de afeitar 44 Tangue de presion
Arma afilada i . . ., ., .
10 Hoja de cuter Depdsito a presion 45 Tangue de presion de hierro
11 Hoja de cuatro agujeros 46 Tangue de presion de gas
12 Tijeras 47 Aceite de mechero
13 Tijeras pequefias . 48 Cubo de plastico
Inflamable y explosivo .
14 Recortadora 49 Artefacto explosivo
15 Tijeras plegables 50 Bomba
16 Tenedor 51 Pistola
17 Destornillador 52 Bala
18 Pinzas 53 Pistola de cerillas
19 Emvase embotellado Armas, municion y petardos 54 Firecracker
20 Pegamento en vidrio 55 Fuegos artificiales
21 Liguido limpieza bucal 56 Salute
22 Agua de tocador 57 Latigo de fuego
23 Botella de vidrio 58 Candado metalico
24 Esmalte de ufias 59 Llave inglesa
Contenedores 25 Encase cosmetico 60 Alicates
26 Botella de plastico Objetos y herramientas 61 Calibre vernier
27 Bidon de aceite comestible 62 Llave allen
28 Envase de pasta 63 Paraguas
29 Envase en caja 64 Cinta adesiva
30 Envase enlatado 65 Bateria
31 Envase de aluminio para conservas 66 Luz flash
32 Pistola paralizante 67 Bateria seca
. . . 33 Porra . 68 Power bank
Equipamiento policial Bateria, producto electrénico y .
34 Esposas i 69 Ordenador portatil
35 Ballesta medicamento 70 Tablet
71 Teléfonomaovil
72 Frasco de vidrio con pastillas
73 Frasco de plastico con pastillas

PARAMETROS DEL SISTEMA

Procesador principal Microcontrolador integrado de calidad industrial
Sistema operativo Sistema operativo Linux integrado
Interfaz de funcionamiento Tipo WEB; funcionamiento GUI local

IDENTIFICACION

Numero de canales de analisis inteligentes Admite analisis de video de rayos X de 1 canal
. ; Visualizacién en tiempo real de las imagenes de los paquetes de
Vista previa de la alarma A L, )
inspeccion de seguridad
Admite la identificacion inteligente de las imagenes de la maquina de
Analisis inteligente rayos-x, y los recuadra como alarma, la alarma su recuadro y la

imagen se mueven a la vez por la pantalla.

PARAMETROS DE HARDWARE

USB interface 2 USB3.0
VGA interface 1 entrada (cuando VGA y HOMI entran al mismo tiempo, se automatiza el HDMI),1 salida
Network interface 1 interfaz Ethernet adaptable RJ45 10/100/1000Mbps

Boton de encendido Situado en el panel trasero
Indicador luminoso Luz indicadora de encendido, luz de red, luz de alarma

DATOS DE INSTALACION

Alimentacion AC220V

Consumo de energia <30W

Temperatura de trabajo -10°C-~55°C

Humedad de trabajo 10%-~90% (no condensado)

Tamafio del chasis 226 mm (largo)=180 mm (ancho)=x60 mm (alto)

Peso <3,5Kg(embalaje incluido)
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